+$ 
无 线 控制 器 说 明 书 
通用 说 明 : 
1、 该 产品 采用 人 体 工 程 学 设计 ， 手 感 舒 适 。 具有 伸缩 功能 ， 可 伸 
缩 存放 127~180mm 不 同 长 度 的 手机 。 
2、 采 用 蓝牙 5.0 EDR/Ble 连 接 ， 手柄 通过 蓝牙 与 手机 等 主机 连接 。 
3、 支持 shootingplus V3 应 用 程序 ， 可 以 通过 各 种 移动 应 用 程序 市 
场 下 载 。 
4、 支 持 安 卓 和 鸿 蒙 HID 标 准 模式 ， 玩 各 种 支持 HID 标 准 模式 的 游戏 
厅 游 戏 ， 支 持 Android 6.0 及 以 上 系统 。 
5、 支持 (OS13.4 及 以上 系 統 単 点 触 控 : 支持 (OS 13.0 以 上 系统 的 
MFI 游 戏 。 
、 支 持 Switch 游戏 机 ， 具 有 陀螺 仪 功能 ， 双 马 达 震 动 功能 ! 
、 支 持 Windows 10 系 统 笔记 本 电脑 的 蓝牙 连接 ， 可 以 玩 X-input 
游戏 。 
8、 支 持 USB 线 ， 可 以 玩 PC/PS3/Switch 游 戏 。 
【 因 官 方 游戏 平台 软件 升级 式 源 代码 变更 等 不 可 抗拒 的 因素 】 


产品 性 能 参数 : 


1. 工 作 电压 : DC3.7V 
2. 工 作 电 流 : 约 120mA 
3. 持 续 使 用 时 间 : x12 小 时 
4. 休 眠 电流 : <2ua 
5. 充 电 电压 /电流 : DC5V/500mA 
6. 待 机 时 间 : 满 电 放置 60 天 
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NO 


a ll 


功能 按键 示意 图 : 


LTLB 


产品 连接 说 明 : 


RT/RB 


TSWITCH 主 机 连接 】 


1. 二 SWITCH 主机 ， 选 择 手柄 
Controllers > 更 改 握 把 /顺序 
Change Grip/order， 进 入 到 
SWITCH 主机 配对 模式 界 画 Press 
L+R on the controller; 

2. 长 按 手 柄 “@ N.S 键 "5 秒 送行 连接 ， 

ERM RERI LESS 
、 再 次 连接 Switch 时 会 " SNS” 
Fil, JERES, 
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【 安 卓 ShootingPlus V3 模式 】 

鸿 蒙 系 统 与 安 卓 ShootingPlus V3 模式 相同 

1、 长 按 手柄 " @ V3 键 ”5 秒 进入 V3 安 卓 
模式 ， 手 柄 指示 灯 闪 烁 ， 当 安 卓 手 
机 搜索 到 “D6” 设 备 名 时 ， 选 择 连 
接 ， 连 接 成 功 后 ， 手 柄 指示 灯 蓝 色 
BR. 

2, BRINE, AMER © V3 
键 "， 灯 效 慢 闪 ， 自 动 回 连 。 


【 安 卓 HID 模 式 】 
1 、 长 按 手柄 “LT"+“X-input” 进 入 安 卓 

HID 模 式 ， 手 柄 指示 灯 闪 烁 ， 当 安 卓 
手机 搜索 到 “D6” 设 备 名 时 ， 选 择 连 
接 ， 连 接 成 功 后 ， 手 柄 指示 灯 白 色 常 
亮 。 

、 已 成 功 连接 过 ， 可 以 直接 按 “X-input 
键 "， 灯 效 慢 闪 ， 自 动 回 连 。 

( 安 卓 手机 市 场 主流 模拟 器 使 用 此 模式 ) 


安 卓 / 鸿 蒙 按键 映射 功能 : 
关注 公众 号 “ShootingPlus”"， 查 看 公众 号 内 的 默 
认 操 作 说 明 ， 如 需 设置 映射 键 位 ， 请 下 载 安 装 
“ShootingPlusV3"APP， 在 APP 内 进行 按键 映射 
以 及 调整 按键 位 。 
ShootingPlusV3 App, 安 卓 与 鸿 蒙 系 统 可 以 到 各 
手机 应 用 市 场 下载 。 
当 手 柄 需要 升级 时 ， 安 卓 苹果 手机 升级 需要 下 载 
ShootingPlus V3 App， 安 卓 手机 按 “V3”5 秒 开机 ShootingPlus 微 信 公 众 号 
连接 ， 苹 果 手 机 长 按 “R3”+“V3” 开 机 连接 

pia 


【蓝牙 模式 】 

1、 KEFA © X-input 键 ”5 秒 进入 电 
脑 蓝牙 模式 ， 指 示 灯 闪烁 ， 打 开 电 
脑 找到 添加 蓝牙 设备 ， 点 击 搜索 ， 
找到 xbox wireless cotroller， 点 击 
连接 ， 连 接 成 功 ， 手 柄 指示 灯 常 亮 

2、 已 成 功 连接 过 ， 可 直接 短 按 
“@ Xinput 键 "自动 回 连 。 

(PC 蓝牙 ， 苹 果 MFI 模 式 ，PS4-PS5.XBOX 主 机 串 流 使 用 此 模式 ) 


【有 线 模式 连接 】 


1、 将 USB 数 据 线 插 上 电脑 主机 的 USB 
接口 ， 另 外 一 端的 Type-C 接 口 插 上 
手柄 。 连 接 成 功 后 指示 灯 常 亮 为 连 

加 接 成 功 。 

| 2、 连 接 成 功 : 按 住 手柄 “@ NS” 


此 接口 插 电 脑 主 机 USB 口 


[数据 线 】 “@@X-input”“@V3” 任 一 按键 可 以 
切换 手柄 模式 
X-INPUT( 指 示 灯 紫色 常 亮 ) (PC360 
模式 ) 


©) -© D-INPUT( 指 示 灯 红色 常 亮 ) (PC 数 
Al @ 7am 
{eJ 二 = Steam: Steam 界 面 左上 角 ， 设 置 - 常 
规 控 制 问 -找到 通用 手柄 等 都 勾 选 即 可 
Switch 主机 有 线 连接 为 指示 灯 绿 色 常 亮 


(BSSS paR SE RS ERNA) 


ee 


此 接口 插 电 脑 主机 USB 口 
4 【2.4G 模 式 连 接 】 
四 1 接收 串 插 电脑 主机 的 USB 上 ， 手 柄 按 
( ! “LB+X-input 键 "， 指 示 灯 闪烁 
2、 按 “@+@” 两 个 按键 按 住 不 放 可 切换 
“ee Fms 


3、 连接 成 功 后 手柄 指示 灯 青 色 常 亮 为 
X-INPUT 模 式 , 手柄 指示 灯 氏 色 常 
亮 为 D-INPUT 模 式 。 


= TS aa Sa 

© | toto 手柄 电量 不 足 ”指示 灯 闪 烁 

中 ll 1© 手柄 充电 时 ETTIRA 

oe | ee | 

ミー 手柄 充满 电 时 指示 灯 关 闭 
指示 灯 


按 住 TURBO+ 右 摇 杆 上 下 可 以 
增强 减弱 马达 震动 力度 
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NRE THL SCE FB) "关闭 背景 


灯 
ARE HL AT 压 )" 则 打开 背 


景 灯 


EN SET’, 则 为 *A" 键 Turbo 连 发 
第 二 次 按 下 "再 按 "T” UA A Rew 


连 发 
SIREN SRT’. 则 为 从" 键 关闭 
连 发 (恢复 原状 ) 


动 连 发 的 情况 下 ， 按 住 "TURBO+ 左 所 村 上 下 "设置 自动 
GE: 其 他 功能 刍 


当 “A" 键 在 AUTO 自 
连 发 的 速度 ， 分 别 为 一 秒 15 下 ， 一 秒 25 下 ， 一 秒 8 下 。 
设置 方法 同上 ) 


aa 
— ` 手柄 平 放 至 桌面 ， 同时 按 住 


© eo aw 
al Go ooe, ROR, 或 "<@+G@ 键 
al © 等 待 指示 灯 常 亮 后 松手 ， 校准 完成 后 指示 
os tee sm 


按 住 "T" 键 八 秒 不 放 ， 马达 震动 ， 则 

切换 模拟 右 摇 杆 。 

= 再 次 按 住 “T" 键 八 秒 不 放 ， 马达 震动 ， 
则 切换 模拟 左 摇 杆 。 

= 再 次 按 住 “T” 键 八 秒 不 放 ， 马达 震动 ， 


、This prod 
pped with telescopic function, it can 


4. Support A 
play various game hall 


5. Supports si 


6, Support Switc 


feel. Equi 


different lengths ranging from 127 to 1 
、Using Bluetooth 5.0 EDR. 
connected to hosts suc 


uct adopts ergonomic design and has 
store phones of 


80mm. 


Supports Android 6.0 and above systems. 


MFI games 


[Due to uncontroll 
he official gaming platform software 


changes on t! 


ingle touch control for iOS 13.4 and 
that support iOS 13.0 and above systems. 
h game console, with gyroscope 
dual motor vibration function! 
7. Supports Bluetooth connectiv' 
allows for X-input gaming. 
8, Supports USB cable and can 


ity for Windows 


able factors such as upgra! 


ormance param 


1. Operating voltage: DC3.7V 

2. Operating current: about 120 mA 
3. Duration of use: 12 hours 

4. Dormancy Current: <2ua 


5. Charging volta! 
6. Standby time: 


ge/current: DC5V/500mA 
60 days at full power 
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a comfortable 


/Ble connection, the handle is 


ugh Bluetooth. 


which can be download- 
ed through various mobile application markets. 


ndroid and Harmony OS HID standar 
rt HID standard modes; 


d modes, and 


10 laptops and 


play PC/PS3/Switch games. 
ded source code 


l 


eters: 


a 


Schematic diagram of function buttons: 


LT/LB 


left stick 
3(Left 

joystick down 

pressure) -一 


Cross key i 中 | 


N.S 


Product connection instruction 


SWITCH 


SELECT TURBO pilot lamp 


[Switch Host Connection] 
1. On the Switch host, select 
Control>Change Grip/Order to enter 
the Switch host pairing mode 
interface Press L+R on the controller; 


2, Press and hold the "NS button" 


on the handle for 5 seconds to 
connect. After successful 
connection, the indicator light will 
remain green and on; 


3, When connecting the switch again, 


press the "@ N-S key" to turn it on 
and it will automatically connect. 
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A/B/X/Y 


+ Right stick 
||| R3(Right joystick 
||| down pressure) 


- START 


[Android ShootingPlus V3 mode] 

The Harmony OS system and Android ShootingPlus V3 mode are the same 

1, Press and hold the "@V3 key" on 
the handle for 5 seconds to enter V3 
Android mode, and the handle 
indicator light will flash. When the 
Android phone searches for the "D6" 
device name, select Connect. After 
successful connection, the handle 
indicator light will stay on in blue. 

2, Successfully connected, you can directly press the "@V3 key", the 
light will flash slowly and automatically connect back. 


[Android HID mode] 

4. Long press and hold the handle 
"LT"+"X-input" to enter Android HID 
mode, and the handle indicator light 
flashes. When the Android phone 
searches for the "D6" device name, 
select Connect. After successful 
connection, the handle indicator light 
remains white and constantly on. 

2. Successfully connected, you can directly press the "X-input key", 
the light will flash slowly and automatically connect back. 
(This mode is used by mainstream emulators in the Android mobile 
phone market) 


Android/Harmony OS key mapping function: 
Follow the official account "ShootingPlus and 
check the default operating instructions in the 
official account. If you need to set the mapping 
keys, please download and install the 
"ShootingPlusV3" APP, map the keys and adjust 
the key positions in the APP. 

ShootingPlusV3 App, Android and Hongmeng 
systems can be downloaded from various mobile rE, 
application markets. ュ 
When the controller needs to be upgraded, an 回 e" 
Android iPhone upgrade requires downloading the 
ShootingPlus V3 app. Android phones press "y3" ; 
for 5 seconds to start and connect, while Apple ShootingPlus 
phones long press "R3"+"V3" to start and connect WeChat official account 
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【Bluetooth mode】 


1、Long press and hold the 

"@ X-input button" on the handle 

for 5 seconds to enter the Bluetooth 

mode of the computer. The indicator 
light flashes. Turn on the computer and find the Bluetooth device to add. 
Click on "Search" to find the Xbox wireless cotroller Click on "Connect" to 
successfully connect. The handle indicator light remains on 
2, Successfully connected, you can directly short press the 

"@X-input key" to automatically connect back. 


(PC Bluetooth, Apple MFI mode, PS4-PS5. XBOX host stream using this mode) 


This interface is plugged [Wired mode connection] 
into the USB port of the 


computer host 1, Plug the USB data cable into the USB 
interface of the computer host, and 
4 plug the Type-C interface on the 
other end into the handle. After 
B successful connection, the indicator 


light remains on to indicate 
successful connection. 
2. Successfully connected: Press and 
hold any button on the handle 
[Data cable] "“@N-S","@xX-input", or "@V3" to 
switch the handle mode 
X-Input (purple indicator light always 
on) (PC360 mode) 
D-Input (indicator light always red) 
(PC digital mode) 


Steam end: In the upper left corner of the Steam interface, select 
Settings - General Controller - Find General Handle, etc 
The switch host is wired and the indicator light is green and always on 


(Wired connection to iPad requires holding down the "SE" key before connecting 
the data cable) 
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This interface is plugged 
into the USB port of the 
computer host 


4 


[Computer receiver] 
[Optional] 


O 


[2.4G mode connection] 


S16 


Plug the receiver into the USB of the 
computer host, press the "LB+X-in- 
put" button on the handle, and the 
indicator light will flash 

Press and hold the "@+@" two 
buttons to switch the handle mode 
After successful connection, the 
purple indicator light of the handle is 
constantly on in X-Input mode, and 
the red indicator light of the handle 
is constantly on in D-Input mode. 


argl nstructions 


pilot lamp 


Handle battery low, indicator light 
flashing 


When the handle is charging, the 
indicator light flashes slowly 


When the handle is fully charged, 
the indicator light turns off 
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Motor vibration force adjustment: 


yor 
leo? 


Pressing and holding the 
TURBO+right joystick up and down 
can enhance and weaken the motor 
vibration force 


Light adjustment function: 


Simultaneously press and hold "T+L3 (left 
joystick down)" to turn off the backlight 


Press and hold "T+L3 (left joystick pressed 
down)" again to turn on the backlight 


BO settings 


Press "A" and then "T" to activate Turbo 
burst 

Press "A" for the second time and then 
"T", the "A" button will automatically send 
consecutive messages 

Press "A" for the third time and then "T" to 
turn off the burst (restore to its original 
state) 


When the "A" button is in AUTO mode, press and hold the "TURBO+left 
joystick up and down" button to set the speed of the automatic burst, which is 
15 beats per second, 25 beats per second, and 8 beats per second, 
respectively. (Note: The setting method for other function keys is the same as 


above) 
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Axis calibration function: 


Place the handle flat on the desktop, press 
and hold the " © + © "key," @+@ "key, 
or" © + ©" key, wait for the indicator 
light to remain on, then release. After 
calibration is completed, the indicator light 
will turn off. 


Strong sense of body opening: 


1, Press and hold the "T" button for eight 
seconds, and if the motor vibrates, 
switch to the simulated right joystick. 

2, Press and hold the "T" button again for 
eight seconds, and if the motor 
vibrates, switch to the simulated left 
joystick. 

3, Press and hold the "T" button again for 
eight seconds, and if the motor 
vibrates, it will be cancelled. 
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無線 コン トロ ー ラ 説明 書 
一 般 的 な 説明 : 


1、 こ の 製品 は 人 間 工 学 設 き を 採用 し 、 手 触り が 快適 で ある 。 伸縮 機能 が 
あり 、127 ~ 180 hm の 異な る 長 さ の 携帯 電話 を 伸縮 収納 する こと が 
で きる 。 

2, Bluetooth 5.0 EDR/Ble 接 続 を 採用 し 、 ハ ン ドル は Bluetooth を 介し 
て 携帯 電話 な どの ホス ト と 接続 する 。 

3, shotingplus V 3 アプ リ ケ ー シ ョ ン に 対応 し て お り 、 さ ま ざ ま な モバ 
ポル アリ ケー ショ ン 市 場 を 通じ て ダウ ン ロ ー ド する こと が で きる 。 

4、 アンドロ イド と 鴻 蒙 HID 標 準 モー ド を サポ ー ト し 、HID 標 準 モー ド を 
サポ ー ト す る 各種 ゲー ムセン ター ゲー ム を プレ イ す る 、Android 6.0 
以上 の シス テム に 対応 し て いま す 。 

5, iOS 13.4 及 び 以 上 の シス テム の シン グル タ ッ チ を サポ ー ト する 、iOS 
13.0 以 上 の シス テム に 対応 し た MFI ゲー ム 。 

6. Switch ゲー ム 機 を サポ ー ト し 、 ジャ イロ 機能 ・ デ ュ ア ル モ ー タ ー 振 

動機 能 を 備え て いる ! 

、 Windows 10 シ ステ ム ノ ー ト パソ コン の Bluetooth 接 続 に 対応 し 、 

X-input ゲ ー ム を プレ イ す る こと が で きま す 。 

g、USB ケ ー ブ ル に 対応 し て お り 、PC/PS 3/Switch ゲ ー ム が プレ イ で き 
ます 。 

【 公 式 ゲ ー ム プラ ッ ト フ ォ ー ム の ソフ トウ ェ ア ア ッ プ グレ ー ド 式 ソ ー ス 

コー ド 変 更 な どの 不可 抗力 要因 に より 】 


製品 パフ ォ ー マ ンス パラ メー タ : 
1 動作 電圧 : DC 3.7V 

2 動作 電流 : 約 120 mA 

3. 継 続 使用 時 間 : =12 時 間 

4. ス リー プ 電 流 : <2 ua 

5. 充 電電 圧 / 電 流 : DC 5 V/500 mA 

6 待機 時 間 : 满 充 电 60 日 间 放 置 
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機能 ボタ ン の 概略 図 : 


LT/LB RT/RB 


- A/B/X/Y 


右 ス イン 
ガレ パー 
R3( 右 ロッ カー 
レバ ー 下 圧 ) 


V3 X-input SELECT TURBO 


製品 接続 の 説明 : 


【SWITCH ホ スト 接続 】 
SWITCH 1、SWITCH ホ スト で は 、 ハン ドル 
Controllers> グ リッ プ / シ ー ケ ンス 


Change Grip/order を 選択 し 、 
~ SWITCH ホ スト ペア リン グモ ー ド イン 
タフ ェ ー ス Press L+R on the 
controller に 進み か ます 。 
、 ハ ンド ル の 「⑯N・S キ ー」 を 5 秒間 長 
く 押し て 接続 し 、 接 続 に 成功 し た 後 、 
LED は 緑 で よく 点灯 する 。 
、 ス イッ チ を 再度 接続 する 場合 は 、 
「 ⑩ N・S キ ー」 を 押し て 電源 を 入れ 
る と 、 自 動 的 に 接続 され ます 。 
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[Android ShootingPlus V 3 モー ド 】 
満蒙 シス テム は アン ドロ イ ド ShootingPlus V 3 モー ド と 同じ 
1、 ハ ンド ル の 「⑨V 3 ボタ ン 」 を 5 秒間 
長く 押し て V 3 アン ドロ イド モー ド に 
入り 、 ハ ンド ル ラ ンプ が 点滅 し 、 ア 
ンド ロイ ド 携 帯電 話 が 「D 6」 デ バイ 
ス 名 を 検索 し た と き 、 接 続 を 選択 
し 、 接続 に 成功 し た 後 、 ハ ンド ル ラ 
ンプ は 青色 で よく 点灯 する 。 

2、 接続 に 成功 し まし た 。 直接 「⑮V 3 キー を 押す こと が で き 、 ラ ンプ の 
効果 が 遅く 点滅 し 、 自動 的 に 接続 を 戻す こと が で きま す 。 


【Android HID モ ー ド 】 

1、 ハ ンド ル 「IT」+ 「X-input」 を 長押 
し し て アン ドロ イド HID モ ー ド に 入 
り 、 ハ ンド ル ラ ンプ が 点滅 し 、 ア ン 
ドロ イド 携帯 電話 が 「D 6」 デ バイ ス 
名 を 検索 し た と き 、 接 続 を 選択 し 、 
接続 に 成功 し た 後 、 ハ ンド ル ラ ンプ 
は 白色 で よく 点灯 する 。 

2, 接続 に 成功 し まし た 。 真 接 TX-input キ ー」 を 押す こと が で き 、 ラ ンプ 
の 効果 が 遅く 点滅 し 、 自動 的 に 接続 を 戻す こと が で きま す 。 

(アン ドロ イ ド 携帯 電話 市 場 の 主流 シミ ュ レ ー タ は この モデ ル を 使用 ) 


Android/ 鴻 蒙 キー マッ ピン グ 機 能 : 

ARES "ShootingPlus (CAL. 公衆 番号 内 の 
デフ ォ ル ト 操 作 説明 を 見 て 、 マッ ピン グ キ ー を 設定 
する 必要 が ある 場合 は 、 TShootingPlusV 3」 ア プ 
リ を ダウ ン ロ ー ド し て イン スト ー ル し 、 アプ リ 内 で 
キー マッ ピン グ と キー 調整 を 行っ て くだ さい 。 

shootingPlusV 3 App、 ア ンド ロイ ド と 鴻 蒙 シス テ 
ム は 各 携 帯電 話 ア プリ 市 場 に ヴ ウ ン ロ ー ド で きる 。 
ハン ドル を アッ プ グ レー ド す る 必要 が ある 場合 、 PA 
ンド ロイ ドア ッ プ ル の 携帯 電話 の アッ プ グ レー ド に 
は ShootingPlus V 3 App を ダウ ン ロ ー ド する 必要 が 


あり 、 ア ンド ロイ ド 携 帯電 話 は 「V 3 を 5 秒 押し て ShootingPlus 
電源 を 入れ て 接続 し 、 ア ッ プ ル 携 帯電 話 は 「R 3 ARES 

+ V3) を 長く 押し て 電源 を 入れ て 接続 する 必要 

が ある 
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人 


【Bluetooth モ ー ド 】 


1、 ハ ンド ル の 「⑤X-input キ ー」 を 5 秒 
間 長 く 押 し て コン ピュ ー タ の 
Bluetooth モ ー ド に 入り 、 ラ ンプ が 点 

ュー ジグ 滅 し 、 コ ンピュータ を 開い て 

Bluetooth デ パイ ス を 追加 し 、 検 索 を クリ ッ ク し て 、xbox wireless cotroller 

を 見 つけ て 、 接 続 を クリ ッ ク し て 、 接続 に 成功 し て 、 ハ ンド ル の ラン プ は 常 

に 点灯 し て いる 

2、 正 常に 接続 され まし た 。 r® X-input キ ー」 を 直接 短く 押し て 自動 的 に 

接続 を 戻す こと が で きま す 。 

(PC Bluetooth、 アッ プル MFI モー ド 、PS 4-PS 5.XBOX ホ スト スト リー ム 

は この モー ド を 使用 ) 


【 有 線 モ ー ド 接続 】 
この イン タフ ェ ー ス は コ 1、USB ケ ー ブ ル を パソ コン 本 体 の USB 
ンピュータ 本 体 の USB ポ ポー ト に 、 も う 一 方 の Type-C こ ポー ト を 
ー ト に 差し 込む ハン ドル に 差し 込み ます 。 接続 が 成功 
4 する と 、LED は 常に 接続 成功 と し て 点 
灯 し ます 。 


2、 接 続 成功 : ハン ドル 「@⑯N・S」 
TX-input」「⑮⑨V 3」 の いずれ か 
(7-9) の ボタ ン を 押す と ハン ドル モー ド を 切 
り 替 える こと が で きる 
XINPUT (LED は 紫色 で 点灯 ) (PC 
360 モ ー ド ) 
D-INPUT (LED は 赤 で 点灯 ) (PC デジ 
タル モー ド ) 
steam 端 : Steam イ ンタ フェ ー ス 左 
上 、 設 定 - 通 常 コ ント ロー ラ - 汎 用 ハン 
ドル な ど を チェ ッ ク す れ ば よい 
スイ ッ チ 本 体 の 有線 接続 は LED が 緑 で 
点灯 し て いる 


(ipad を 有 銀 接続 する に は 「SE キー を 押し て デー タ 銀 を 再 接続 する 必要 が あ る ) 
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この イン タフ ェ ー ス は コ 
ンピュータ 本 体 の USB ポ 


ー ト に 差し 込む 
4 [2.4 G モ ー ド 接続 】 
回 1、 受 債 機 は コン ピュ ー タ 本 体 の USB に 差 
し 込み 、 ハ ンド ル は 「LBX-input 
( ! キー」 を 押す と 、 ラ ンプ が 点滅 する 
2、「⑯+⑥⑨」 の 2 つの キー を 押し て 放さ 


【 コ ンピュータ 受信 機 】 ず に ハン ドル モー ド を 切り 替え ます 

オプ ショ ン 】 3、 接続 が 成功 する と 、 ハ ンド ル LED は 此 
色 で X-INPUT モ ー ド に 点灯 し 、 ハ ンド 
ル LED は 赤色 で D-INPUT モ ー ド に 点 条 
し ます 。 


ハン ドル の 電力 不足 、LED 点 減 


ハン ドル に 電力 が 供給 され る と 、 
LED が オフ に な り ま す 
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ハン ドル の 充電 中 に LED が ゆっ くり 


モー タ 振 動力 調節 : 
ニュ ーーー で 


TURBO+ 右 ロッ カー バー の 上 下 を 押す 
と 、 モ ー タ ー の 振動 力 を 弱め ます 


同時 に 「T+L3 ( 左 し バー を 下 に 押す ) 」 を 
押し て バッ クラ イト を オフ に し ます 

再び 「T+L 3 ( 左 レ バー を 下 に 押す ) 」 を 押 
す と バッ クラ イト が 点灯 し ます 


TURBO 設 定 : 


「A」 を 押し て 「T」 を 押す と 「A」 キ ー 
Turbo 連 発 


2 回 目 に 「A」 を 押し て 「T」 を 押す と 、 
「A」 キ ー が 自動 的 に 連続 し ます 


3 回 目 に 「A」 を 押し て 「T」 を 押す と 、 
「A」 キ ー で 連続 を 閉じ る ( 元 に 戻す ) 


「A」 キ ー が AUTO で 自動 的 に 連続 する 場合 、「TURBO+ 左 ロッ カー 上 下 」 を 押 


し な が ら 自 動 連 続 の 速度 を 設定 し ます 。 そ れ ぞ れ 1 秒 15、1 秒 25、1 秘 8 で す 。 
( 注 : その 他 の ファ ンク ショ ン キ ー の 設定 方 法 は 同上 ) 
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ハン ドル を デス クト ッ プ に 平ら に 置き 、 同 時 
に 「⑥+⑳」 キ ー、 ま た は 「⑤+⑮」 
キー、 ま た は 「 ⑤+⑮⑯ 」 キ ー を 押し 続け 、 
ラン プ が 常に 点灯 する の を 待っ て 手 を 放し 、 
キャ リブ レー ショ ン が 完了 する と ラン プ が 消 
灯す る 。 


1、 「T」 ボ タン を 8 秒間 押し て 放さ ず 、 
モー ター が 振動 する と 、 ア ナ ロ グ 右 ス 
イン グレ バー が 切り 替わり ます 。 

2、 再び 「T」 ボ タン を 8 秒間 押し て 放さ 
ず 、 モ ー タ ー が 振動 する と 、 ア ナ ロ グ 
左 ス イン グレ バー を 切り 替え ます 。 

3、 再び 「T」 ボ タン を 8 秒間 押し て 放さ 
ず 、 モ ー タ ー が 振動 し た ら キ ャ ン セ ル 
し ます 。 
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